IHK 


Abschlussprüfung Teil 1 - Frühjahr 2013 


Schriftliche Aufgabenstellungen Teil B 
Lösungsvorschläge 


Anlagenmechaniker/-in 


EN 1057 R250 


Werkstoff Norm Zustands- Abmessung 
bezeichnung (Außendurchmesser 
(halbhart) x Wandstärke Rohr) 


Unterscheidungsmerkmale: 


Flankenwinkel 


Gewindelänge beliebig festgelegt 


Anwendung Befestigung Rohrverbindung 


F13 3920 L2 -sk-rot-191212 g 


Maßnahmen zum persönlichen Schutz beim Bohren: Regeln zur Arbeitssicherheit beim Bohren: 


Betriebsmittel auf Sicherheit überprüfen 


Langes Haar durch festsitzende Kopfbedeckung Werkzeug fest in die Bohrspindel oder in das 
oder Haarnetz sichern Bohrfutter einspannen 


Schutzbrille tragen Werkstück gegen Herumreißen sichern 


Geeignete Einstellungen an der Bohrmaschine 


Keine Handschuhe tragen vornehmen 
(Umdrehungsfrequenz, Vorschub usw.) 
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IHK 


Abschlussprüfung Teil 1 — Frühjahr 2013 


Schriftliche Aufgabenstellungen Teil B Anlagenmechaniker/-in 
Lösungsvorschläge 


U6 


Ages = Agesı + A 
A, =1-b 

A, = 151mm: 122mm = 18422 mm‘ 
A; =18422 mm? — 


ges2 


T 

56,5 mm- 56,5 mm 
2 

A, =1 596,125 mm? 


A, = 1596,125 mm? 


Agesı =Á -A 
Agası = 18422 mm“ -1 596,125 mm” = 16825,875 mm? 
Aycsı = 16 825,875 mm” = 168,26 cm“ 


Az afp 
A, =122 mm 28,5 mm =3477 mm? 
A, =3477 mm? 


A, =/«b 
A, =151mm: 28,5 mm = 4303,5 mm‘ 
A, =4303,5 mm‘ 


As = / $ b 
A, = 65,5 mm - 28,5 mm = 1 866,75 mm? 
A, = 1866,75 mm? 


As =1-b 

I = 56,6 mm - V2 = 79,90 mm 

A, = 79,90 mm - 28,5 mm = 2277,15 mm’ 
As = 2277,15 mm? 


A, =1-b 
A, = 94,5 mm - 28,5 mm = 2693,25 mm‘ 
A, = 2693,25 mm’ 


A es? = 3477 mm“ + 4303,5 mm? + 1866,75 mm“ + 2277,15 mm? + 2693,25 mm? = 14617,65 mm? 


Aycsa = 14617,65 mm“ = 146,18 cm? 


Ages = Agesı +A 
Ages = 168,26 cm? + 146,18 cm” = 314,44 cm? 


ges ges2 


2 
Ages = 314,44 cm 
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1. Weichlöten 


z, 
Lfd. Nr. Arbeitsschritte 


Lötstelle mit Vlies reinigen 


Arbeitsplan für das Fügeverfahren 94 


Lötstelle mit Flussmittel benetzen 


Bauteile zusammenfügen und ausrichten 


4 Lötstelle auf Arbeitstemperatur erwärmen 

Lötstelle mit Lot benetzen und darauf achten, dass das Lot in den Lötspalt eingezogen ist 
5 (Kapillarwirkung) 

e Lötstelle abkühlen lassen 


Lötstelle reinigen 


Maße und Winkligkeit kontrollieren 


U8 
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Abschlussprüfung Teil 1: Frühjahr 2013 


Ausbildungsberuf: Anlagenmechaniker/-in 


Schriftliche Aufgabenstellungen Teil A 


Hinweis: 
— Vom Prüfling sind 20 von 23 Aufgaben zu bearbeiten 


— Sollten vom Prüfling keine Aufgaben abgewählt worden sein, sind die letzten 
3 abwählbaren Aufgaben zu streichen 


- Folgende 6 Aufgaben sind nicht abwählbar: 


— Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling abgewählt, sind diese als nicht gelöst 
zu werten 


© 2013, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten 


Schriftliche Aufgaben- 
stellungen 
Der Aufgabensatz enthält: 
— 23 gebundene Aufgaben, 
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, 
a 1 Punkt = 20 Punkte 
- 8 ungebundene Aufgaben, 


0 Abwahl, 
a 10 Punkte = 80 Punkte 


Zur manuellen Ermittlung 

des Ergebnisses Schriftliche 
Aufgabenstellungen ist in den 
Markierungsbogen einzutragen: 


Divisor A: 0,4 
Divisor B: 1,6 
Dies ergibt die Gewichtung 


Schriftliche Aufgaben- 
stellungen Teil A: 50 % 


Schriftliche Aufgaben- 
stellungen Teil B: 50 % 


